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GMH 3331
Art.-Nr. 477975
Luftfeuchte- / Temperatur- und Strömungsmessgerät,
Gerät lose ohne Sensor

GMH 3351
Art.-Nr. 477977
Luftfeuchte- / Temperatur- und Strömungsmessgerät mit Datenlogger, 
Gerät lose ohne Sensor

ALLGEMEINES:
Die GMH 33xx Geräte sind universelle Präzisions-Hygro- /Thermometer mit zusätzlichem 
Thermoelementeingang in einem. Die Wechselfühler sind ohne Neukalibrierung austausch-
bar, da sie ihre Kalibrierdaten in einem integrierten Speicher halten (TFS...). Der Thermo-
elementeingang T2 ist optimiert, um schnell Ober�ächentemperaturen aufnehmen zu 
können um z. B. den Taupunktabstand direkt anzuzeigen.

ANWENDUNG:
• Heizung / Lüftung Klima (HLK)
• Raumluft, Meteorologie, Labor, Forschung und Lehre
• Energiebeurteilung / Optimierung von Gebäuden
• Ursachenforschung bei Bauschäden

TECHNISCHE DATEN:
Messbereiche:

   relative Luftfeuchtigkeit: 0,0..100,0 % r.F.

   Raumtemperatur: -40,0..+120,0 °C (entsprechend TFS-Fühler)

   Ober�ächentemperatur: -80,0..+250,0 °C

   Strömungs-
geschwindigkeit:

Fühler auf Anfrage

Au�ösung: 0,1 % r.F., 0,1 °C / 0,1 °F, 0,01 m/s

Genauigkeit (Gerät) (±1 Digit) (bei Nenntemperatur = 25 °C)

   relative Luftfeuchtigkeit: ±0,1 %

   Raumtemperatur 
(Pt1000): 

±0,2 %

   Ober�ächen-
temperatur (Typ K):

±0,5 % v.M. ±0,5 °C

Sensoren: Luftfeuchte/Temperatur- oder Strömungssensor (auf Anfrage) 
ohne Abgleich austauschbar.

Sensoranschluss: 6-polige geschirmte Mini-DIN-Buchse

Typ K-Anschluss: für Miniatur-Flachstecker 

Anzeige: zwei 4½-stellige LCD-Anzeigen (12,4 mm bzw. 7 mm hoch), 
sowie weitere Hinweispfeile

Arbeitstemperatur: -25..+50 °C

Relative Feuchte: 0..95 % r.F., nicht betauend

Lagertemperatur: -25..+70 °C

Bedienelemente: 6 Folientaster

Schnittstelle: serielle Schnittstelle, über galvanisch getrennten Schnittstel-
len-Konverter GRS 3100 bzw. USB 3100 N (Zubehör) direkt an 
die RS232- bzw. USB-Schnittstelle eines PCs.

Stromversorgung: 9 V-Batterie, sowie zusätzliche Netzgerätebuchse für externe 
10,5..12 V Gleichspannungsversorgung (passendes Netzgerät: 
GNG10/3000)

Batterielaufzeit: ca. 120 h (mit TFS0100)

Taupunkt-Berechnung: anhand Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Taupunktabstands-
Berechnung:

mit Ober�ächenmessung

Berechnung von Enthalpie: Wärmeinhalt der Luft

Abgleichfunktion für Luftfeuchtigkeitsmessung 

Typ K-Temperatur-
messung:

jeder Typ K-Standardfühler (NiCr-Ni) ist anschließbar. 
Empfehlung: GOF 400 VE. Korrekturwert für Ausgleich von 
Wärmeübergangsverluste zuschaltbar.

Strömungsmessungen: Es sind zwei unterschiedliche Mittelungsverfahren integriert:
Laufende Mittelung 
(Continuous Averaging)
fortlaufende Anzeige des Mittelwertes.
Mittelung auf Tastendruck 
(Average Hold) 
Nach Messstart Anzeige des aktuellen Momentanwertes, bei 
Ablauf der Mittelungszeit wird der Mittelwert angezeigt, Gerät 
geht auf HOLD.
Einstellbare Mittelungszeit 
1..30 s

Loggerfunktion
(GMH 3351):

manuell: 1000 Datensätze (Abruf der Daten per Tastatur oder 
Schnittstelle)
zyklisch: 5.300 Datensätze (Abruf der Daten per Schnittstelle)
einstellbare Zykluszeit: 1 s..1 h (max. 64 Aufzeichnungsreihen)
Der Loggerstart und -stop erfolgt über die Tastatur oder 
Schnittstelle. Zum Auslesen der Loggerdaten ist eine komfor-
table Software GSOFT 3050 (Zubehör) erhältlich.

Analogausgang (GMH 3351): 0..1 V

Alarm (GMH 3351): Eingangssignal und Alarmgrenzen frei wählbar
Alarmierung Hupe / visuell / Schnittstelle

Gehäuse: aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe, integ-
rierter Aufstell-/Aufhängebügel

Abmessungen: 142 x 71 x 26 mm (H x B x T)

Gewicht: ca. 160 g (inkl. Batterie)

Lieferumfang: Gerät, Batterie, Betriebsanleitung
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ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN GMH 3351:

HIGHLIGHTS:

○ Berechnung des Taupunktes, Taupunkt-Abstandes und der Enthalpie

○ Zusätzlicher Typ K Temperatur-Eingang

LUFTFEUCHTE- / TEMPERATUR- UND STRÖMUNGSMESSGERÄT

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!weitere Informationen auf www.pegelmessung.de | Tel.: +49 (0) 931 / 30408-0
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Kalibriergegenstand   / Calibration item D ieser W erk sk alibrierschein 
d ok um entiert d ie R ü ck f ü hrung auf  
nationale N orm ale zur D arstellung 
d er E inheiten in Ü bereinstim m ung 
m it d em  I nternationalen 
E inheitensy stem  ( SI ) .
A m  Kalibriergegenstand  ( KG)  ist
eine Klebem ark e angebracht,  d ie 
m it d er Kalibriernum m er d ieses
W erk sk alibrierscheines sow ie d em  
Kalibrierm onat und  J ahr 
v ersehen w urd e.
F ü r d ie E inhaltung einer
angem essenen F rist zur 
W ied erholung d er Kalibrierung ist 
d er B enutzer v erantw ortlich.     
                                       

GMH 37 10 
GTF  101,  D I N K l. B ,
Sonderanfertigung / Special design

Seriennum m er / Serial number
32405 17 5

Hersteller / Manufacturer
GHM GRO U P - Greisinger 
GHM Messtechnik GmbH
Hans-Sachs-Straß e 26
93128 Regenstauf

A uf traggeber / Costumer This calibration certificate documents 
the traceability to national standards,  
w hich realiz e the units of 
measurements according to the 
I nternational Systems of units ( SI ) .
The calibration label fix ed to the
calibration item contains number,
month and year of the calibration.
The client is responsible for an 
appropriate calibration interv al.

A uf tragsnum m er / Order number
12.05 .2017

D atum  d er Kalibrierung / Date of calibration
22.06.2017

A nzahl d er Seiten / Number of pages
3

D ieser W erk sk alibrierschein d arf  nur v ollstä nd ig und  unv erä nd ert w eiterv erbreitet w erd en.  
A uszü ge od er Ä nd erungen bed ü rf en d er Genehm igung d es ausstellend en Kalibrierlaboratorium s.  
W erk sk alibrierscheine ohne U nterschrif t haben k eine Gü ltigk eit.  
This calibration certificate may not be reproduced other than in full ex cept w ith the permission of the issuing laboratory.
Calibration certificates w ithout signature are not v alid.
    

D atum L eiter d es Kalibrierlabors Sachbearbeiter
Date Head of calibration laboratory Person responsible

22. J uni 2017 Stephan Heine Alex andra K ö nig-Gerbersdorf

GMH 3331-TFS-WPF4
Art.-Nr. 478087
Luftfeuchte- / Temperatur- und Strömungsmessgerät
Set inkl. Gerät, TFS 0100E, ISO-Kalibrierschein ~20 / ~40 / ~60 /~80% r.LF., Ko�er GKK 3500

GMH 3351-TFS-WPF4
Art.-Nr. 478088
Luftfeuchte- / Temperatur- und Strömungsmessgerät mit Datenlogger
Set inkl. Gerät, TFS 0100E, ISO-Kalibrierschein ~20 / ~40 / ~60 /~80% r.LF., Ko�er GKK 3500

GMH 3331-TFS-GOF
Art.-Nr. 478089
Luftfeuchte- / Temperatur- und Strömungsmessgerät
Set inkl. Gerät, TFS 0100E, GOF 400 VE, Ko�er GKK 3500

GMH 3351-TFS-GOF
Art.-Nr. 478090
Luftfeuchte- / Temperatur- und Strömungsmessgerät mit Datenlogger
Set inkl. Gerät, TFS 0100E, GOF 400 VE, Ko�er GKK 3500

ZUBEHÖR BZW. ERSATZTEILE:
GNG 10 / 3000
Art.-Nr. 600273
Stecker Netzgerät für GMH 3XXX-Serie

USB 3100 N
Art.-Nr. 601092
Schnittstellen-Konverter GMH3xxx <=>PC, USB

GSOFT 3050
Art.-Nr. 601336
Windows-Software für GMH 3000 und GMH 5000 mit Logger zum Einstellen, Daten auslesen 
und Drucken der gespeicherten Loggerdaten von Geräten der GMH3xxx-
Serie mit Loggerfunktion

ST-RN 
Art.-Nr. 601074
GMH 3000 Schutztasche aus Nappaleder, 2 Anschlüsse (1 x rund, 1 x rechteckig)

ST-N2 
Art.-Nr. 601072
GMH 3000 Schutztasche aus Nappaleder, 2 Anschlüsse rechteckig

GKK 3500
Art.-Nr. 601052
Geräteko�er weiche Aussparung z.B. 2x GMH 3000 oder 5000

GKK 3600
Art.-Nr. 601062
Ko�er mit Noppenschaum für universelle Anwendung

GFN 11
Art.-Nr. 475197
Feuchte-Referenzzelle inkl. Adapter für TFS/GHTU, 11 % r.F.

GFN 33
Art.-Nr. 475198
Feuchte-Referenzzelle inkl. Adapter für TFS/GHTU, 33 % r.F.

GFN 75
Art.-Nr. 475199
Feuchte-Referenzzelle inkl. Adapter für TFS/GHTU, 75 % r.F.
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LUFTFEUCHTE- / TEMPERATUR- UND STRÖMUNGSMESSGERÄT KOMPLETT-ANGEBOTE

NEU!

NEU!

NEU!

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!weitere Informationen auf www.pegelmessung.de | Tel.: +49 (0) 931 / 30408-0


